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Kaj je novega v Inventorju 20237

Spoznajte nove funkcije v najnovejsi izdaji programa Autodesk Inventor.

Autodesk Inventor 2023 je opremljen s posodobitvami in izboljSavami, ki so jih predlagale tudi
stranke in vam pomagajo pospesiti delovne postopke nacértovanja, zmanjsati Stevilo ponavljajocih se
opravil in izbolj$ati izkusnjo pri delu, tako da se lahko vec ¢asa posvecate nacrtovanju in inovacijam.

Povzeto po dokumentu:

https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/ENU/?guid=GUID-CCB31B06-3153-4BOF-BB20-
2152D6F2B1FC

Sestavi

V tej verziji je uvedena nova moznost nastavitve kosovnice (BOM), ki omogoca nadzor vidnosti
ni¢elne kolicine in dolocevanje zaporedja stevilk elementov.

‘_'E Bill of Materials [Cylinder Clamp.iam (Base_Assy)] — ] X { BOM Settings A
Y Y g
B2 % NE P2 saseassy Show Clear | EE | g *
B> | | []Hide Suppressed components in BOM
Model Data 13- Structured E= Parts Only [v] Automatically number Items sequentially
Item Desaiption Part Number QTY |Unit QTY BOM Strudture
» @ 1 Gylinder Base TU-007 1 Each  jm Normal = ki E Cancel
) 2 Hinge TU-008 1 Each  'BE Normal |
~@ 3 LongPin TU-009 1 g Normal
) 4 shortpin TU-010 1 ¥ I_‘- e
- 5 Lock Pin TU-011 3 Each | 1 8ill of Materials [Cylinder Clamp.iam (Base_Assy)) - ] X
) 6 6mmSHCS 6mm SHCS 2 Fach Lf‘;_‘]_' e, gj, LI Eﬂ H0-|[ 2 Base_Assy Show Clear | EE {é
- O ||
) g 0 h - =
] . | Model Data Ti= Structured = Parts Only
- 0 )
PEwom 0 h|| Tem _ Desciption  PartNumber  QTY
-y 15 % 0.8 0 | » @ (1 Cylinder Base  TU-007
@ 12 0 @ 2 Hinge TU-008 1 §m Normal
L@ 3 TU-005 o @ 3 LongPin TU-009 i Each ' Normal
3,8 14 Metric Toot AS 1969 - M8 0 (J 4 ShortPin TU-010 1 fach B Normal
| 8 15 Metric Hex Nuts ANSI B18.2.4.2M - M8x1.25 B @ 5 LockPin Tu-011 2 Ead % Normal
& 16 Metric Snap Ring ANSI B 27.7M - 3AMI-7 4 ) 6 6mmsHCS  6mm SHCS 2 Ead t rormal
‘ &b 16 Metric Snap Ring ANSI B 27.7M - 3AMI-7 4 Ea 481 purchased
4 3
2) Impaoet... | Export...
12) Import...  Export... Daone

Nove moznosti kosovnice (BOM — Bill of Materials)

Izklopljene (suppress) komponente v modelnih stanjih so v BOM prikazane kot ni¢elna koli¢ina in
vplivajo na pozicijske Stevilke elementov. Da bi zagotovili nadzor nad obnasanjem izklopljenih
komponent na kosovnici, je v kosovnici dodana nova moznost. Kliknite BOM settings in nato
omogocite ali onemogocite:

o Hide suppressed components in BOM
e Automatically number items sequentially


https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/ENU/?guid=GUID-CCB31B06-3153-4B0F-BB20-2152D6F2B1FC
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2023/ENU/?guid=GUID-CCB31B06-3153-4B0F-BB20-2152D6F2B1FC
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Indikatorji stanja pozicijske Stevilke v BOM

Pozicijske $tevilke v BOM lahko povozite, podvoijite ali zaklenete. Stevilke elementov se zdaj za ta
stanja prikazujejo drugace:

" Item Part Number  Thumb... |[BOM Structure | Unit QTY | QTY ' Stock Numb
o n Normal
Locked

a Overriden

ab Locked and Overriden

> Duplicate

| |
5 Duplicate & Overriden
o2 Duplicate & Overriden & Locked

Model State izboljSave

Ko je aktivno stanje modela Substitute, so naslednji ukazi onemogoceni:

e Vtraku
o PlaceilLogic Component
o Analyze Interference (Analiziraj motnje)
o Activate Contact Solver
o Convert to Weldment
e Kontekstni meni komponente
o Demote/Promote
o Replace from Content Center...
e Dinamicna simulacija prikaZe sporocilo, ki pojasnjuje, da stanje modela (substitute), nima
gibljivih teles.
e Analiza pali¢ne konstrukcije prikaZe sporocilo, ki pojasnjuje, da je treba preklopiti na stanje
modela, ki ni substitute.

IzboljSave pri migraciji modelov

Pri prenosu starejsih datotek tipa substitute v Inventor 2023 se postopek samodejnega preverjanja
posodobitev ne sprozi vec. Migracija se ne prekine po nepotrebnem, pozneje pa lahko preklicete
povezavo z osnovo in za pridobitev najnovejse razliice substituta uporabite lokalno posodobitev.
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Posodobljen ukaz za izdelavo poenostavitev (Simplifiy)

» Exclude Components

v Remove Features

Hole rﬂ All
Fillet vp Range
Max. Radius 1.000 in »| =9
Chamfer @ None
Pocket @ None
Emboss @ None
Tunnel @ None v
Preserve s # Select Features
‘o Highlight
v Output
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Spremenil se je nadin prepoznavanja gradnikov za ukaz Simplify. Prilagoditev zagotavlja jasnejSo
razmejitev med aditivnimi in subtraktivnimi gradniki.

e Pocket: prepozna subtraktivne elemente — extrude, revolve, sweep itd.
e Emboss: prepozna aditivne ali pozitivne izbokline.

Dodatna opcija pri ukazu Constraint

Omejitev lahko zdaj izklopite (suppress) Zze neposredno med urejanjem:

Place Constraint x
Assembly Motion Transitional Constraint Set
Type Selections
Fslamal M oo
Offset: Salution
[2.000in > N
i L
&2
Suppress DEE:'
&g’
|_\T'_| oK Cancel Apply e

V pogovornih oknih Place Constraint, Edit Constraint ali Place iMate in Edit iMate oznacite novo
dodano polje Suppress.
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IzboljSave v okolju za predstavitve

Preimenovanje zgodb

Med ustvarjanjem ali urejanjem predstavitve lahko preimenujete katero koli zgodbo (storyline). Z
desno tipko miske kliknite naslov zgodbe in izberite Rename.

Objava videoposnetkov

V nastavitvah Video Resolution je dodana nova moznost - to je frekvenca slicic (Frame Rate). Privzeta
nastavitev Frame Rate je 15 sli¢ic na sekundo. Vnesete lahko vrednost od 1 do 200.

IzboljSave nacina Express Mode

IzboljSana je zmogljivost pri spreminjanju vidnosti komponent v nacinu Express.

d Collaborate  Electromechanical =~

)

Load Full

Axis *

Point ~
ucs

ures Simplification ¥ J=NoE

Posamezne komponente IPT

3D Annotation in Model-Based-Definition

Datum Target

Ukaz Datum Target je dodan v 3D General Annotations and Styles.
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Properties ¥ <+
Datum Target
v Placement
k 1 Point 1

1 Point

(=]

1 Point

[

¥ Type

2B P

v Configuration
Apply size to all datum targets

5 mm

Datum Label A

| ok || cencel |
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Z njim lahko dolodite izhodis¢a na nepravilnih povrsinah. Zdaj lahko ustvarite to¢kovne, krozne in

pravokotne oznake izhodisc.

Slogi za ciljne oznake so dodani v urejevalnik slogov:

'-'2 Style and Standard Editer [Library - Read/

—

,‘@ Balloon

--i-- Center Mark

,@ Datum Target

— Datum Target (ANSI)

— 1 Datum Target (ANSI) - 3DA
— 1 Datum Target (BSI)

— Datum Target (DIN)

— Datum Target (DIM) - 3DA
— 1 Datum Target (GE)

— 1 Datum Target (GOST)

— Datum Target (I50)

— Datum Target (ISO) - 3DA
L— = Datum Target (JIS)
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Dodajanje lastnosti iProperties v 3D oznake

29.000

& sasc AR 4g
vix @t @ @3-

Edit Dimension

Text  Predsion and Tolerance Inspection Dimension
G S PR s— #

|- Format Text X

A. |NoteText (ANST) -3C

== 8

[Tehoma v|[30sm | g|[B|[Z|[U|[A] %] &

Type Source Property
Standard Properties | | <Attached Model> 2023DatumTz | | COMMENTS v 2 o 2]

Parameters - Model

) Hedt dmension

Lastnosti iProperties so zdaj omogocene pri dodajanju besedila v 3D oznako.

Dostop do parametrov

3D oznake lahko zdaj dostopajo do parametrov modela pri definiciji vsebine besedila:

Edit Dimension
Text  Predsion and Tolerance  Inspection Dimension

_[E=55 Depth is 5100

Format Text

A. NoteText (ANSD - 3T
ElEr] EEE E== kb= E
Tahoma ¥ [z05mm ] g [B] (7] (][]

Type Source
|Parameters - Model v/ lpartt v

[€=55 Depth is 9100

<

(i3] o ]I conce

Continuous Feature

Simbol CF je zdaj na voljo v pogovornem oknu 3DA Edit Dimension and Format Text

6
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N

[ o]
oo
oo
i
Edit Dimension x
Text Predsion and Tolerance  Inspection Dimension
£ E lE‘ == [[JHide Dimension Value #/f
<<>>(Cr)
~
L\T,_‘ Edit dimension when created Cancel

Datum Reference Frame (DRF) izboljsave

Seznam razpoloZljivih DRF je skrajsan na 10 elementov. Za oznako DRF, ki ni na seznamu, uporabite
moznost Custom...

Ce uporabite oznako za Datum Identifier, ki Ze obstaja, se prikaZe opozorilno sporocilo.

| 7]2.00
Ble n

A
& Planar surfz| o p
'—ﬂ Datum ident C
1]
Geometric Toler: .
[+ Select Face: E
v |+ | X G
H
J
K
Custom...

Povezovanje vec ploskev, robov in oglis¢ s 3D vodilno ¢rto (3D Leader Line)

Izbrano geometrijo lahko zdaj poveZete z eno 3D vodilno linijo. Med ustvarjanjem ali urejanjem
kliknite z desno tipko miske in izberite Add/Remove Associated Geometry ter nato po potrebi izberite
robove, povrsine ali ogliS¢a. Po ustvarjanju lahko izberete vodilno linijo, da si ogledate nanjo
povezano geometrijo.
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Splosna kvaliteta povrsine in toleranca povrsine (General Surface Texture, General Surface Profile)

e Uporaba splosne oznake za kvaliteto povrsine in profila/tolerance povrsine v oznaki General
Note

e Toleranco profila lahko urejate tako, da z desnim gumbom miske kliknete
<<SGENERAL_PROFILE_TOL>> in v kontekstnem meniju izberete Edit Profile Tolerance.
e Toleranco profila je zdaj mogoce povezati z datum Reference Plane (DRF).

GENERAL NOTES:
125
ALL SURFACE FINISH TO BE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, EE APPLIES TO ALL SURFACES.

A.  Note Text (ANST) - 3T

Ex] [EEE F=E EEE = 8 |
v|pom | s|BIZUA F @ E _a fSE-jo-
Type Source Parameter Pt
Parameters - Model ~ | |Part2 * | | d0 (10.000 mm) 3 = [ 3’2‘1
GENERAL NOTES:

ALL SURFACE FINISH TO BE mLESS OTHERWISE SPECIFIED.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ERael=y =0 VM ;{0 o (N=My o] IS APPLIES TO ALL SURFACES.

Profile Tolerance *
Tolerance DRF
ap :
€ >
cl Cancel
E‘ oK Cancel

Prikaz pravokotne obrobe za Leader Text in General Note

Zdaj lahko z moZnostjo v pogovornem oknu Format Text dodate pravokotno obrobo za Leader Text in
General Note
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Format Text *

A. Note Text (ansD) -3¢
Fl=l= B E = ow | -
Tahoma vi[on ] g|[B][1][U][A]

Type Source Parameter A [dsion
Parameters - Model v RAM ~ | |d0 (0.750 in) E]Tm Border
"y

Navzkrizno oznacevanje izvrtin

Pri uporabi QTYNOTE je omogoceno navzkrizno oznacevanje izvrtin, ki sodelujejo v opisu izvrtin v 3D
oznaki.

L_| @#<CBDIA> ¥ <CBDPT>|

QTYNOTE>B<HDIA> THRU J

IzboljSave toleranc in parametrov

Nastavitve tolerance za vsako stanje modela

Posamezna stanja modela zdaj uposStevajo nastavitve toleranc. IzboljSan je dostop do toleranc
parametrov in podpora Excelu.
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Nova vrsta tolerance in izboljSan dostop v parametrih
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Prej je bil stolpec Tolerance v oknu Parameters omejen na spremembo na Zgornja, Srednja,
Nominalna ali Spodnja. Zdaj lahko kliknete v vrstico Tolerance in kliknete ikono svin¢nika za dostop

do celotnega pogovornega okna za dolocitev tolerance.

Izbiri vrste je dodana osnovna vrsta tolerance (Tolerance Type Basic). To lahko sedaj promovirate in

sinhronizirate s 3D oznakami in obnovite v risbah.

Parameter Nome Consumed by | Unit/Type | Equation Nominal Value  Tolerance Model Value Key Emwarm Comment
- Modd Parameters i = i
-D_Blank Satch1 n 1S mm 15.000000  |(DOeviaton;0.02;-0.01D0cument | 15,000000 r F
L_Blark Skatchl mm 50 mm 50. Os: 05 000000 r
» -{D_Head Sketchl = 14.5mm 14.500000 | @Basic;Document Predsion 7| $.500000

D _shaft Sketch1 o 100, MO ot ~110.000000 =R =
d4 Sketchl mm 1mm | Tolerance X 1,000000 r

-{0_Groove Setch1 wn 8mm 8.000000 =il
Swht fmm |1 | MOEVOLe: Elimted e 10%00%0 C
47 Sketch1 mm Imm | 1450 + 3.000000 r
Sketchl mn 10mm 10.000000 r T
it Gramferl w05 L Al O] FHomom -
414 Flet1 - 2mm | 10223 > — 2.00000 |
d1s Filletl mn 0.5 0.500000 r r
e Hole 1 o 10,000 Toerae 10.000000 -
418 Holel w S | 28 5.000000 il =
) Hole1 deg 90 deg Isu: I v 90.000000 rr
d21 Holel e 14.20 14,200000 ol
a2 Holel deg 1133 [+ joow = 118.000000 rrF
423 Work Planel  |mm 35mm) 35.000000 r I3
24 Seetchd = 7mm 7.000000 il =
as o[ omn| [ 500 J 10.000000 il =
4% deg 0.00 &4 0,000000 rr

o o o]0 oo
P addhumerc |v | Lpdate Purge Unused Jx import from Reset Tolerance
| @ Lk Dimmedate Update J3 Bvotio + AO -

Toleranca tipa Basic je na voljo tudi za kote pri skiciranju:

10
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Parametri tolerance so na voljo tudi v preglednici
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V tej verziji je dodana moZnost zajemanja nastavitev toleranc parametrov v Excelu za stanja modela.
Prav tako lahko modelna stanja zdaj konfigurirajo uporabnisko dolocene besedilne parametre in
logi¢ne parametre (True/False).

-
"[E g Repeat Edit vis Spreadshest x]\
 CMog  New
_[E Mod g' Edit via Spreadsheet. .. b
+ [ SolidBo|  Expand All Children
+ -[_T. View: [F Collapze All Children
4
+ =1 Annota How To... -[I||;|,;.I:lt
+- 1 0rinin JJSU
wl\
'nnﬁ 1'[]2“
.u%
Member |Width [Tolerance] Length [Tolerance]
[Primary] [Deviation;0.02;-0.05;Nominal;Document Precision  [Symmetric;0.05;Nominal;Document Precision

Model B

Basic:Nominal:Document Precision

Symmetric;0.03;Nominal;Document Precision

Model C

Symmetric;0.05;Nominal;Document Precision

11

Basic;Mominal;Document Precision
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Tolerance v datotekah XML za izvoz in uvoz parametrov

Pri izvozu in uvozu datotek XML so zdaj vklju¢ene nastavitve toleranc parametrov za vsako stanje
modela.

<parameters>
<ParamWithValus>
<name>Width</nams>
<typeCodermm</ typeCode>
<value>49 mm</value>
<comment S
<iszHey>false</isHey>
<tolerance>Symmetric;:0.05 ;Nominal ;Document Precision</tolerance>
</ParamWithValue>
<ParamWithValue>
<name>dl</name>
<typeCode>mm</ typeCode>
<valus>Width</valus>
<comment />
<iszHey>false</isHey>
<tolerancexDeviation:0.05;-0.02;Nominal ;Document Precision</tolerance>

Vrstni red razvr§¢anja parametrov z vec vrednostmi

Zdaj lahko dolocite vrstni red parametrov z ve¢ vrednostmi - na primer, da najpogosteje uporabljene
vrednosti postavite na vrh seznama. V pogovornem oknu Parameters desno kliknite na parameter,
izberite Edit Multi-Value List in potrdite polje Custom order.

Parameters >
Parameter Name Consumed | Unit/T | Equation Mominal ¥z | Driving Rule Tole | Model Valu | Ke EComment
- d310 Flush:20 |in 0.15in 0.150000 ("r<|0.150000 (| -
-1d312 Mate:25 |in 0.0in 0.000000 ("r=<|0.000000 (|
- d334 Flush:21 |in -0.132in -0.132000 ("r<|-0.132000 (|
-1 d336 Mate:26  |in 0.0in 0.000000 ("r=<|0.000000 (|
| d344 Flush:22 |in -0.132in -0.132000 ("r<|-0.132000 (|
-1 d358 Flush:23 |in 0.0in 0.000000 ("r=<|0.000000 (|
- d360 Flush:24 lin 0.00in 0.000000 (Cr<|0.000000 ||[
-1 d363 Mate H. Value List Editor n (Cr=<|1.000000 (7|
- d365 Mate:3l 1 jew Ttems N (Tr<|0.000000 (|
1 d370 Tangent [ m ("r=<|0.080000 (|
= | User Parameters
L-d2o Clear () |1.000000 (|7
Ld30 " |vooooon [T =
i Add Numeric | Reset Tolerance << Less
] Lk E[ vale A + AO -
120 Delete
140
160 -
180
200 . e

[] allow custom values

/] Custom order oK Cancel

12
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IzboljSave pri gradnikih

Tolerance lahko podate za radije vseh vrst zaokroZitev.

Tolerance X
Properties X <+ = e -
Fill o
illet2 0.025 in +
¥ Selection Sets
3 Esis A O
Constant Radius Edge Sets + - 0in =
R 12 Edges 0.025 in M
easure S
» Advanced Properties Select Feature Dimension oo
Tolerance...
= ER o
Up
i +, 0.000in H7
L w haft
— 00000 W7
i
| @ o] e

Razmerja med gradniki

Ukaz Relationships zdaj deluje tudi za izklopljene (suppress) gradnike. Z desno tipko miske kliknite
izklopljen gradnik in izberite ukaz Relationships.

Modd X BE QL 61 Retationstips
+ (] Sobd Bodes(1)
T E_T-\gn:ml Parents
Master -
() ¥ Plane &
’:: ,"‘:;‘,m‘ ] Extruson: Wz
Tz porTOM 1 Extruson2 R &
+ 1= denotatons (S reens k&
+ i Tolerance Features D’*‘? Q g
+ Eloign
+ Mlextrusont & Cromben RG
+ Bl extruson2 DFMJ Q g
[y reers Seatchd R &
(Yrter2
&) Cramters Selected
(Yrmets — r)
= @l extrusions
Seetch3 Oidren
. ) s )
D) Holer
Dlroe2
B roies
) roies
- &z
Saatchd
) Holes
+ 13 Rectanguar Pattem?
B)roer
-l o |
+ s uest r

Povezava formata skice v izpeljanem delu z izvorno komponento

V pogovornem oknu Derive component je dodana nova moznost Link sketch formatting from source
component. Omogoca nadzor, ali se elementi skice v izpeljanem delu posodobijo, ¢e se spremenijo
Crte v izvornem delu.

13
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= |_| Sketch4
—-[3 TR | Make Components: Blocks >
. [P Blodkt:
|30 Sketeht | ~ ]
“- @ End of Part Selected Blocks Component Name | % Template BOM Structure File Location
3 jl Block2 Block2.iam ﬂj Standard.iam %Eﬂormal [Source Path]
| Block1 Block Lipt () |standard.ipt %Eﬂormal [Source Path]
Component position options
| Indude Parameters. .. |
[+ Create equivalent assembly constraints
] Constrain to layout plane | < Return ko sdection |
[ Link sketch formatting from source component
ook || Cancel | | Amly |
)

MozZnost lokalnega formatiranja skice je onemogocena, Ce izbor v izpeljani skici vsebuje samo
izpeljano geometrijo. MoZnost pa je omogocena, Ce izbor v izpeljani skici vsebuje mesanico izpeljane
in neizpeljane geometrije, posodobitve pa se uporabljajo samo za neizpeljano geometrijo.

Extrude in Revolve

V shranjenih nastavitvah (Presets) so zdaj ohranjene vse nastavitve iz panela.

Properties X

Revolution > Sketch2 (s | v Keep sketch visible on ( +)

*150.00 deg_Flipped v [

¥ Input Geometry

Profiles X D 1 Profile v Single ENTER to finish command ‘
Axis k1 Axs Help

¥ Behavior

Direction o X o -

Angle A 15000deg + G L &

v Output

Boolean ‘E‘ ey = B v

» Advanced Properties
o |

Nov ukaz Mark

Dodan je nov gradnik Mark, s katerim lahko ustvarite gradnike za lasersko oznacevanje, jedkanje in
graviranje.

14
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Propertes X =
M
v Scloction Suts
Mark Geometry Sats +

e, ¢ Select Objects Mark Through

Cancel

Za izdelavo gradnikov Mark lahko uporabite skicirno geometrijo ali tekst. Funkcijo uporabite za
ustvarjanje vsebine, ki predstavlja lasersko oznacevanje, jedkanje ali graviranje. Gradniki Mark so
prikazani v 2D in 3D ter jih lahko izvozite v DWG ali DXF tudi pri izvozu plocevin.

Gradniki Mark, ki so dodani direktno na razvito plocevino, so tako kot ostali tovrstni gradniki vidni
samo na razvitju in ne na 3D modelu plocevine.

Obnasanje gradnikov Mark pri modeliranju in izvozu nadzorujejo slogi - Mark Styles. Vsak slog je
preslikan na ustrezno izvoZzeno ravnino v datoteki DXF ali DWG. Dolocite lahko lastne sloge, jih
dodelite izbirnim nizom znotraj elementov Mark in izvozite geometrijo v dolocene ravnine v datoteke
DXF ali DWG. Ce uporabljate sloge po meri, ustvarjene pred razli¢ico 2023, mora za uporabo ukaza
Mark v mapi Design Data obstajati datoteka mark.xml.

Nadzor nad vidnostjo

Zdaj lahko s kombinacijo tipk Alt + V poleg komponent sestava preklapljate tudi vidnost naslednjih
objektov:

e Telesa (solids)
e Delovni gradniki
e Skice

15
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Plocevinaste komponente

Prikaz razSirjenih informacij v brskalniku

ﬁ Partl

+ Model States: [Primary]
— 9 Folded Model
+- @ Solid Bodies(2)
+ EEE" View: [Primary]
+ Origin
+ #* Contour Flangel (New Solid x Thickness x 2 in)
e ﬁ Flangel (1 in x 90.0 deg)
Ll:l Work Planel (Offset from Face x 0.0625 in)
+ . Facel (New Solid x Thickness)
- Ra End of Folded

MozZnosti "Display extended information after feature node name in browser" (na voljo v zavihku
Application Options > Parts) in "Show Extended names" (na voljo v meniju orodja Model browser)
sedaj podpirata tudi naslednje gradnike:

e face
e Contour Flange
e Flange

Do nastavitve lahko dostopate na dva nacina:

e Iz Application Options > Parts:

Auto-hide in-line work features
Auto-consume work features and surface features

DDlspIay extended information after feature node name in browser

e aliiz brskalnika

Model X + Q=

| J spindle.ipt Expand All

4[] Solid Bodies(1) Collapse All

+T:= View: Master Q, Find...

+.[7] origin Hide UCS
+ [ extrusiont (New Solid x 20 mm) Hide Work Features Help

+ [ extrusion3 (Join x 6 mm) Hide MNotes

D Fillet1 (9 mm) Hide Documents

+ [ Extrusiond (Join x 60.000 mm) Hide Warnings

+ ) Revolution1 (Cut Full) |¢— Show Extended Names

Pravilne ikone za izklopljene plocevine in zvarjence v sestavih

V brskalniku sestava so bile posodobljene ikone za izklopljene (supressed) plocevine in zvarjence,
tako da tudi v izklopljenem stanju odraZajo videz originalnih ikon. Upostevajte, da se obstojece ikone
ne bodo spremenile v nove ikone, dokler komponent ne vklopite in nato ponovno izklopite.
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+ 272 Component Pattern 2:1
Of) Parti:t
% Assemblyl:t

@'\ Partl:2

% Assemblyl:2
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+ 2.2 Component Pattern 2:1

L Assenriplydct
79 part1:2

B:'_f: Assemblyl:2

Predloge za plocevino

V pogovornem oknu Tools > Document Settings> Modelling > Make components options je dodana
nova moznost Sheet Metal Template, s katero lahko izberete predlogo, ki se uporablja za ustvarjanje
novih datotek komponent iz plocevine:

Make Components Options X
Part file defaults
Mame
[IPrefix [ suffix
<Ohject_Name = "
Location
Source Path
BOM structure
%E Mormal ~ 8 | Standard.ipt w D
Sheet Metal Template
Sheet Metal.ipt ~| ([
lzrisi

IzboljSave pogledov na risbi

Urejanje detajlnega pogleda

Pri urejanju detajlnega pogleda lahko uporabite moznost Edit Detail Properties, da spremenite obliko
meje detajla iz kroZne v pravokotno ali obratno. Ukaz je dostopen iz kontekstnega menija pogleda v
brskalniku ali na listu.

Ime stanja modela v oznaki pogleda v risbah

V pogovornem oknu Format Text za oblikovanje besedila je polju Type dodana nova kategorija Model
Configuration, ki vam omogoca, da nastavite besedilo tako, da prikazuje tudi ime stanja modela.

17



Autodesk inventor 2023 — kaj je novega?

BASIC d.o.o0. |info@basic.si | 01 5830 100

Format Text

A._ Label Text (ANSI)

==l EEE FE== b6 =&
Tahoma v |(0180in v| Z| B | I U 4 . Hig
Type Source Property
Mode! Configuration v | | <Primary Model> scissors.iam (M<~  MODEL STATE
Standard iProperties \

Custom iProperties

Drawing Properties
Sheet Properties
_Piping Style
Physical Properties - Model
View Label Properties
Sheet Metal Properties

Podpora za Model States v pogledih Overlay

100

(o)

v | 2,12 X

Pri ustvarjanju pogleda tipa Overlay za posamezne dele lahko izberete Zeleno stanje modela, ki bo
prikazano v pogledu. To je lahko uporabno na primer pri prikazu komponente pred obdelavo in po

nje;j.

Overlay Yiew

Representation Display
Model State [ tangent Edges
-[E [Primary] _ Foreshortened
) Design View = [Juser work Features
£%e | [Primary] ~

Ukaz Base View ni ve€ potreben pri ustvarjanju pogleda risbe preko formata risbe

Prej se je pogovorno okno Base View prikazalo vedno, ko ste pri ustvarjanju nove risbe izbrali format
lista. Zdaj se ukaz Base View ne zazene, Ce je v formatu lista opredeljen vsaj en pogled.

Kopiranje in premikanje revizijskih tabel med listi

Zdaj lahko premikate (preko drag & drop) ali kopirate in prilepite revizijsko tabelo z enega lista na
drugega znotraj iste risbe, tako da je zgodovina revizij na voljo na vsakem listu.

Vir lastnosti besedila za izris

Kot primarni vir lastnosti za besedila, glavo in simbole skice lahko sedaj izberete katero koli referenco
modela pogleda. Prej so se lastnosti v besedilu vedno sklicevale na model iz prvega pogleda risbe.
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Edit Sheet
Format ext Property Source
M
ame VIEW 1:Arbor_Press.iam
VIEW 1:Arbor Press.iam
Size VIEW 2: Arbor_Press.iam
VIEW 3:Arbor_Press.iam
D | NVIEW4:Arbor_Press.iam
Height Closed: Arbor_Press.iam
22,000
Width
34.000 L
[]Exdude from count
Revision
I:I []Exdude from printing
K Cancel

Odstranitev obstojecih listov iz novih risb

Nova mozZnost Delete all existing template sheets, ki je dodana na zavihek Sheet v Tools > Document
Settings, samodejno odstrani obstojece liste, ko ustvarite risbo iz vnaprej dolo¢enega formata.

Ohrani se samo list iz uporabljenega formata.

Part1 Document Settings %

Standard Sketch Drawing Sheet

Default Sheet Label

Colors

Sheet Formats

[Joelete all existing template sheets

Moznost uporabe vseh lastnosti v vrednostih kot na risbi

2022 2023

Parameters - User Parameters - User

Standard iProperties
Drawing Properties

Sheet Properties

Physical Properties - Model
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Ko zaZenete urejevalnik besedila pri urejanju kote na risbi, so zdaj na voljo vse lastnosti in ne zgolj
parametri.

Skice

Zdaj lahko z enim klikom izberete vse prekinjene projicirane robove, do katerih lahko pride pri
popravljanju dela modela, iz katerega izhaja projekcija. V aktivni skici kliknite z desnim gumbom na
ime skice ali na risalno povrsino in izberite ukaz Select broken projections. Izbor lahko potem izbrisete
preko tipke Delete ali zamenjate izgubljene reference.

Model States: [Primary)

Create Line
Solid Bodies(1 -

T View: [Primary] Center Pont Cirdle Two Point Rectangle
Or
Undo % Trim
I Exts n
1 Extrusion? General Dimension © ~ = Project Geometry
} Extrusond ' Finigh 2D Sketch -
| Extrussoné =
L % Repeat Look At -
Filets
Work Planed 2 Show Al Degrees of Freedom ==
}l Extrusion? a Soap to Geid l
+ 7 [ Skotch12 s 2how Al Constraints
€ £nd of Part STMate Sonsacy v N
Create Feature . ;
§ Sice Graphics ‘
Dimension Display N
= Measure

Region Properties ‘

Shoask O

Select Broken Projections » \ J
!

Hde Others
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Splosne izboljsave in spremembe

Renderiranje z uporabo grafi¢cnega procesorja (GPU rendering, pre-release za R2023)

Inventor 2023 uvaja novo moznost izdelave foto-realisti¢nih slik, ki izkoris¢a podporo za strojno
sledenje zarkom v najnovejsih grafi¢nih karticah (GPU). Ta funkcija se imenuje GPU Ray Tracing. V
Inventorju 2023 je v stanju pred izdajo (pre-release) in bo izboljSana v prihodnjih posodobitvah.

Trenutne omejitve so opisane v podrobnostih o GPU Ray Tracing (Pre-release).

V prejsnjih izdajah programa Inventor se je ob izbiri mozZnosti vizualizacije preko Ray Tracing uporabil
Autodesk Raytracer (ART), ki zagotavlja rezultate z uporabo zgolj centralnega procesorja (CPU). Zdaj
lahko izbirate med uporabo sledenja Zarkov s procesorjem ali grafiénim procesorjem, pri ¢emer lahko
z uporabo graficnega procesorja dosezZete bistveno vecjo zmogljivost in kakovost.

Nov zacetni zaslon (Home)

Prenovljena zacetna stran zagotavlja konsistenten videz in uporabnisko izku$njo za razli¢ne
Autodeskove izdelke.
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Autodesk Inventor Professional 2023 » Search Help & Commands... 8 PaulNormand - ¥ | @ -

® B Customize ©0 Macros & E_,; [l iLogic Design Copy & Supplier Content & Replay Transcript 0 0-
¢ >
%4 VBA Editor L 27 Inventor Ideas

Application Migrate Autodesk  Highlight _ Editor Batch Publish Team Web
Options Settings App Manager  New = Add-Ins

Recent

Sort by Name

Inventor 2023
TechPubs 10

n ) =)

DT2023.ipn Laser_mark_toolt Model States
ip.ipt Part.ipt PN2023.idw
1/28/2022 3:43 PM 10/13/2021 11:42 AM 1/22/2021 8:58 AM 1/28/2022 3:23 PM

r

Ratarv Pumn Stirlina Ream <unnnrt arm int Wnrm Wheel

A Home

For Help, press F1

Nov zacetni zaslon omogoca enostaven dostop do nedavno odprtih datotek in druge koristne
vsebine. Podobna izkusnja v programih Fusion 360, AutoCAD in drugih Autodeskovih izdelkih
omogoca enostaven prehod med izdelki.

Nov zacetni zaslon ponuja pregleden vmesnik za delo z datotekami.

1. Levi panel ponuja dostop do projektov, odpiranja in ustvarjanja datotek, u¢enja in dostopa
do skupnosti. Ko se z misko pomaknete nad projekt, se prikaze vrsta projektne datoteke.

2. lzberete lahko prikaz zadnjih dokumentov kot sli¢ic ali v obliki seznama.

3. Zmisko se pomaknite nad ikono stanja datoteke, da si ogledate namig o stanju datoteke.

Recent

z Sortby Name

Inventor 2023 f“
=
Release Managem.

Y
Release Management
Inventor project in Vault

Open - A h L
AMW MGM-Model caster_w_MS.iam CylinderHeadSim dual_mount_han MSB-Weld.jam Worm Wheel
L state_fin.ipt plified.ipt dle.ipt Speed Reductio...

v 1144 PM /112022 0:16 AM 021 10:26 AM 3 48 AM 1 5 PM

Recent

Inventor 2023

Name . Location
Release Managem...

AMW MGM-Model State_fin.ipt i k C\_Tech Pubs\_Tech Pa_Ren\For Localization
Em caster_w_MS.am C\_Tech Pubs\_Tech Pa_Ren\model s

CylinderHeadSimplified.ipt Y C\_Tech Pubs\_Tech Pa_Ren\For Localization

dual_mount_handle.ipt A C\_Tech Pubs\_Tech Pa_Ren\For Localization 2/22/2021 1026 AM

MSB-Weld.iam s C\_Tech Pubs\_Tech Pa_Ren\model states\MS-Weld - Update 3/8/202110:48 AM
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IzboljSana navigacija

IzboljSana navigacija v nacinu Free orbit (SHIFT + srednji gumb) pri uporabi miske s tremi gumbi. Nova
vedenja so:

e (Celoten model v pogledu: V tem primeru je tocka vrtenja geometrijsko sredis¢e modela.

e Model je delno v pogledu: Tocka vrtenja se pritrdi na najbliZji rob/povrsino/vogal najblizje
komponente.

e Model zunaj pogleda: Tocka vrtenja je lokacija kazalca miske.

Izboljsave iLogic

V ukazni trak lahko zdaj dodate ukaze (gumbe) za zunanja pravila ali globalne forme, tako da lahko
enostavneje uporabljate narejena pravila in forme. V pogovorno okno za prilagajanje ukaznega traku
sta v ta namen dodana dva filtra: iLogic Rules in iLogic Forms.

=] Customize

Ribbon  Keyboard = Marking Menu

Choose commands from:

All Commands v
All Commands

|l=m_1 s
iLogic Rules
iLogic Forms

Application Menu

Chmmk Rllmbnl Tak

Povezljivost

Prenos v Fusion 360

V programu Inventor lahko sedaj zaZenete orodja Fusion 360 za generativno oblikovanje, simulacije
in proizvodnjo. Ukazni trak Fusion 360 je na voljo v okoljih za sestave in posamezne kose.
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/_- z{ V*R‘ _:_,..én va’ O a. 9
fY oh b DY 0 obF o oy B

tructural  Fluid Static  Event  Plastic Injection Electronics Additive Subtractive Modeling
Component Path  Stress Simulation Molding Cooling

Generative Design A Manufacture Design
" Modal Frequencies lx ‘
(:3 Thermal

A] Thermal Stress

lfﬁ Nonlinear Stress
CC Structural Buckling
Shape Optimization

{3 Simulation

Pri uporabi teh orodij lahko z izbranim ukazom zaZenete ustrezni delovni prostor v Fusion 360. Ukaz
Modeling (prej ukaz Send to Fusion) vas prestavi v delovni prostor Fusion 360 Design. Novi ukazi pa
omogocajo prenos modela v dodatne delovne prostore Fusion 360, vklju¢no z generativnim
oblikovanjem, simulacijo in proizvodnjo.

Izberite orodje Fusion 360, ki ga Zelite uporabiti in komponente ki jih Zelite poslati v Fusion 360.
Komponente Inventorja se izpeljejo v en sam IPT, se kopirajo v Fusion Team in odprejo v programu
Fusion 360 v ustreznem delovnem prostoru.

Generative * &
Design \“t$ I-%

e
&V T°

Simulation //':% N
L=

o

Manufacture & é %ﬂ

Fusion 360 Canvas Data

Izboljsana vizualizacija pri uvozu Fusion 360 modelov elektronike:

24



Autodesk inventor 2023 — kaj je novega? BASIC d.o.o0. |info@basic.si | 01 5830 100

B A B P VR 0o e Ao 30 20 v x D Cre_Demaenions, Pong vi k00 40 -

2
1]

Pri opcijah uvoza v tem primeru nujno izberite Meshes.

Import: One_Dimensional_Pong.FusionDesign X
Options  Select
Import Type
(O ¢’ Reference Model 0

@[ Convert Model

Object Filters

) Solids M ] Wires

[ & Surfaces Work Features

[ Meshes -3~ Points

Graphical PMI

g——tnr Lg_ngw— P e .

Inventor Data Exchanges

Izmenjava podatkov za Inventor omogoca enostavno uvaZzanje podskupin podatkov iz Revit-a.

Autodesk .
Construction Cloud
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Z izmenjavo podatkov (Data Exchanges) lahko:

e pregledujete in dodatno filtrirate podatke, s katerimi morajo stranke delati

e podatke uporabljatiin jih spreminjati v orodju po izbiri stranke - v programski opremi
Autodesk ali programski opremi drugih proizvajalcev

e prejemati obvestila o klju¢nih spremembah podatkov

e razumetiizvor in razli¢ne razli¢ice podatkov

e Vizualno razumevanje sprememb podatkov

Prevajalniki

DWFX

Autodesk Desgn Review  HondaEngine.dwdx

Thombrals BIRDS ens & ([0
m

s
s

| 1 ™~ ad »*
st A0

Izvoz DWFX ima izboljSan prikaz mreze, ko model odprete v programu Design Review.

gITF format

gITF je odprtokodni format, v katerem so shranjeni podatki o modelu, sceni in animaciji. Privzeta
izhodna datoteka je .glb (binarna datoteka). Ce Zelite izpisati v datoteko .gltf, kot konénico vpisite
.gltf.

e Izhod .gltf je sestavljen iz datoteke ascii (.gltf), binarne datoteke in datotek .png, ki
predstavljajo teksture. Obi¢ajno ga uporablja tisti, ki ureja izhodno vsebino v kak$ni drugi
aplikaciji.

e Izhod .glb ustvari eno samo binarno datoteko z vsemi vklju¢enimi teksturami. Obicajno jo
uporablja uporabnik, ki porablja izhodno datoteko.

Uvoz/izvoz JT

Podpora za razlicici 10.6 in 10.7, vklju€uje branje in pisanje. Dodana podpora za izvoz UCS.
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STEP

IzboljSana je zmogljivost odpiranja datotek STEP. Dodana podpora za izvoz UCS.

lzvoz STL

Privzete enote za izvoz STL so zdaj milimetri.

lzvoz USDz

Dodana je podpora za izvoz v format USDz. Paketi USDz se pogosto uporabljajo v povezavi z
razsirjeno resni¢nostjo (AR). Pri izvozu se za poimenovanje datotek uporablja ASCIl in ne Unicode.
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